
小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます。
クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です。

LOW LIFT TRUCK
ローコスト メンテナンス

フリー ※2 ※3
短納期 ※1

全車
チョッパー制御
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EXシリーズ
超小型ローリフト登場！
エコノミータイプがさらに進化。
走行性能が向上しました。

JHAシリーズ
パワフルさとローコストを両立しました。
技能講習や免許不要のため、
どなたでもお使えいただけます。
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EKシリーズ
超ローコスト機種登場！
リチウムイオンバッテリー搭載で
より長時間使用可能です。

�~��Æ�D

�?�ˆ
ø�æ

���������L�H
u

�?�ˆ	Í	¢

全自動

全自動

全自動

LHシリーズ
ローコストでありながらチョッパー制御。
なめらかでパワフルな走行を実現しました。

半自動
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お問い合せ、ご相談は下記販売店へ。

〒530-8566　
大阪市北区天満橋3-3-5
TEL：06-6351-3280　
FAX：06-6351-8365

〒104-0031　
東京都中央区京橋1-1-1八重洲ダイビル7F
TEL：03-3278-0330　
FAX：03-3278-0709

西部統括グループ

東部統括グループ

〒472-0042　
愛知県知立市内幸町平田75番地
TEL：0566-85-1300　
FAX：0566-85-1333

中部統括グループ

販売元

Eメール：info@kolec.co.jp
お客様相談窓口（フリーダイヤル）
0120-547-773

http://www.kolec.co.jp/

寸法図 EKシリーズ・EXシリーズ
JHAシリーズ・LHシリーズ共通

EX15M EX15LEK12M EK12L
最　大　荷　重 
型 　 　 式

1500Kg

全　　　　　 長 
R

全　　　　　 幅 
全　　　　　 高 

フォーク単体幅 160mm
75mm
180mm
φ195mm
φ74mm

DCモーター・チョッパー制御
電磁式オフブレーキ

電動油圧式
24V　50Ah

自動充電器搭載 単相100V
205kg
36kg

フォーク最低高さ
フォーク最高高さ

走　行　制　御 
タイヤサイズ　ロード
タイヤサイズ　ドライブ

制　動　方　式 
リ　フ　ト　方　式 
バッテリー電圧/容量 
充　　電　　器 
車　両　重　量 
バッテリー重量 

フォーク長さ 

フォーク幅

走行速度（負担/無負荷） 4.3km/h・4.8km/h
最 小 旋 回 半 径 1374mm

1574mm
550mm

1424mm
1724mm
685mm

L

F1
F2
W1
W2

1070mm
667mm
550mm

1220mm
817mm
685mm

1270mm

1200kg

160mm
80mm
180mm
φ250mm
φ80mm

DCモーター チョッパー制御
電磁式オフブレーキ

上昇：電動油圧式　下降：手動油圧式ハンドル操作
48V　20Ah

定置式 自動充電器 単相100V
140kg
10kg

4.0km/h・4.5km/h
1372mm
1571mm
550mm

1522mm
1721mm
685mm

1070mm
667mm
550mm

1220mm
817mm
685mm

1200mm

最　大　荷　重 
型 　 　 式

全　　　　　 長 
R

全　　　　　 幅 
全　　　　　 高 

フォーク最低高さ
フォーク最高高さ

走　行　制　御 
タイヤサイズ　ロード
タイヤサイズ　ドライブ

制　動　方　式 
リ　フ　ト　方　式 
バッテリー電圧/容量 
充　　電　　器 
車　両　重　量 
バッテリー重量 

走行速度（負担/無負荷）
最 小 旋 回 半 径

L

F1
F2
W1
W2

JHA15M JHA15L JHA18M JHA18L JHA20M JHA20L
1500Kg

5.3km/h・5.8km/h
1800Kg

5km/h・5.5km/h
2000Kg

5km/h・5.8km/h
1267mm
1445mm
550mm

1415mm
1595mm
685mm

1267mm
1445mm
550mm

1415mm
1595mm
685mm

1255mm
1445mm
550mm

1405mm
1595mm
685mm

1070mm
667mm
550mm

1220mm
817mm
685mm

1070mm
659mm
550mm

1220mm
810mm
685mm

160mm
75mm
180mm
φ195mm
φ74mm

DCブラシレスモーター・チョッパー制御
電磁式オフブレーキ

電動油圧式
24V 80Ah

自動充電器搭載 単相100V

1070mm
659mm
550mm

1220mm
810mm
685mm

1310mm

230kg 250kg
49kg

250kg

JHAシリーズ

R

W
2

W
1

L
F2

F1

全
高

全自動

標準装備 キースイッチ・バッテリー残量計・非常停止スイッチ・挟まれ防止スイッチ

LHシリーズ

75mm
160mm

LH15M
1500kg

1365mm
1564mm
550mm

1070mm
667mm
550mm

180mm
DCブラシレスモーター・チョッパー制御

LH15L

1515mm
1714mm
685mm

1254mm
1220mm
817mm
685mm

24V　65Ah

手動油圧式ハンドル操作
自動充電器 搭載 単相100V

5.3km/h・5.8km/h 

電動走行･電磁ブレーキ式

φ74mm
φ195mm
200kg

48.8kg

型 　 　 式
最 大 荷 重
走行速度（負荷/無負荷）
最 小 旋 回 半 径
全 長
全 　 　 幅
全 　 　 高

フ ォ ー ク 長 さ

フ ォ ー ク 全 幅
フォーク単体幅

フ ォ ー ク 長 さ

フ ォ ー ク 全 幅
フォーク単体幅

フォーク最低高さ
フォーク最高高さ
走 行 速 度 制 御
バッテリー電圧
充 電 器
リ フ ト 方 式

ド ラ イ ブ 方 式

バッテリー重量
タイヤサイズ ロード
タイヤサイズ ドライブ
車 両 重 量

R
L

F1
F2

W1
W2

半自動

標準装備 キースイッチ・アワメーター・バッテリー残量計・
非常停止スイッチ・挟まれ防止スイッチ

EXシリーズ
標準装備（EKシリーズ・EXシリーズ共通）
キースイッチ・挟まれ防止スイッチ・バッテリー残量計、充実の安全装備と全車チョッパー制御で安全作業。
アワメーター・非常停止スイッチ・（EXシリーズのみ）

全自動 EKシリーズ


